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Однако, не смотря на все разработанные в проекте и реализованные при
строительстве мероприятия по защите территории от затопления и подтопления и
зданий и сооружений от воздействия грунтовых вод, подземная часть целого ряда
зданий и сооружений ГРЭС-2, регулярно имеет протечки и подтопления.
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
В процессе обследования были выполнены визуальный осмотр конструкций сооружений с
выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и
их фиксацией.
Сооружения:

– Багерное здание;
– Здание Разгрузки;
– Бункер загрузки № 2;
– Здание насосное жидкое топливо;
– Узел пересыпки № 3;
– Узел пересыпки № 4;
– Защитное сооружение гражданской обороны (бомбоубежище);
– Камера установки расходомеров циркуляционной воды;
– Колодцы камер переключения;

3.1. Багерное здание (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм. пола -8.000 по всей поверхности пола обнаружены многочисленные участки
замачивания. Видны активные протечки из узла примыкания пол-стена по периметру в кол-ве
36,8 м.
Наблюдаются протечки из вводов коммуникаций в кол-ве 6 шт.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 40,3МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания по оси А (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 7,2%,
что характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W 4· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84
Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150

Состояние ж/б конструкций Багерного здания оценивается как ограниченно-
работоспособное техническое состояние.
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Рис.7. Фильтрация воды через узел примыкания пол-стена

Рис. 8 Инструментальное измерение прочности бетонной камня
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3.2. Здание разгрузки (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм. - 12.300
При визуальном осмотре обнаружены протечки через деформационный шов,
многочисленные протечки через холодные швы на высоте от отм. пола на 0,3-2,5 м.
Данные протечки свидетельствуют о недостаточной герметизации стыков при возведении
конструкций в условиях перерыва бетонирования.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 43,9МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 6,9 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W4-8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150

Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис. 9 Активные протечки через монтажный шов (примыкание пол-стена)
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Рис. 10 Активные протечки через монтажный шов (примыкание пол-стена)

Рис.11 Активные протечки через холодный шов (перерыв в бетонировании)
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Рис.12 Устройство монтажного отверстия для понимания наличия воды за контуром
конструкции.

Рис. 13. Активная течь из монтажного отверстия.
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3.3. Бункер загрузки №2 (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм. - 5.700
При визуальном осмотре обнаружены протечки через деформационные швы соединения
галереи с бункером загрузки и соединения аварийного выхода с лестничной клеткой,
многочисленные протечки через холодные швы примыкания стена-пол аварийного выхода.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 41,14МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 6,3 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W4-8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150

Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис14 Протечки по монтажным швам (примыкание пол-стена)
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Рис.15 Протечки через деформационный шов

Рис.16 Точечные протечки
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Рис. 17 Устройство монтажного отверстия для фиксации наличия воды за контуром
конструкции.

Рис.18 Активная течь из монтажного отверстия.



Вз
ам

.и
нв
.№

По
дп
.и

да
та

Ин
в.
№

по
дп
.

№042-05/21
Лист

Изм. Кол..уч.. Лист №док. Подп. Дата
27

3.4. Здание насосной жидкого топлива (Карта дефектов со спецификациями прилагаетсяотдельным файлом)
Отм. -3.000
При визуальном осмотре обнаружена активная фильтрация воды через примыкание пол-
стена по всему периметру сооружения.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 41,8МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 2,8 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150

Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис. 18 Фильтрация по периметру шва примыкания пол-стена
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Рис. 19 Устройство монтажного отверстия для фиксации наличия воды за контуром
конструкции.

Рис.20 Активная течь из монтажного отверстия.
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3.5. Узел пересыпки №3 (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм.- 4.000

При визуальном осмотре обнаружена активная фильтрация воды через примыкание пол-
стена по всему периметру сооружения. В т. ч зафиксировано намокание помещение через
деформационные швы в переходах к галереям.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 39,22 МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 3,7 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150

Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис.21 Протечки по деформационному шву
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Рис. 22 Устройство монтажного отверстия для фиксации наличия воды за контуром
конструкции.

Рис.23 Активная течь из монтажного отверстия.
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3.6. Узел пересыпки №4 (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм.-7.500

При визуальном осмотре обнаружена активная фильтрация воды через примыкание пол-
стена по всему периметру сооружения с наличием капиллярного подъема жидкости по
стенам. На высоте 1-2,5 м от уровня пола зафиксированы протечки через трещины в стенах.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 43,3 МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 6,2 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W4-8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150
Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис. 24 Капиллярный подъем жидкости по стенам
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Рис. 25 Активная течь через швы примыкания пол-стена

Рис. 26 Протечки через трещины в стенах
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3.7. ЗСГО (бомбоуюежище) (Карта дефектов со спецификациями прилагается отдельнымфайлом)
Отм.-3.000

При визуальном осмотре обнаружены протечки через дефекты в стена (непроформовки,
трещины). Основным участком для проникновения влаги внутрь помещения служат участки
лестничных спусков, площадки тамбура и аварийного выхода. На данных участках
зафиксированы активные протечки через сопряжения бетонных конструкций (узлы
примыкания), в т.ч. зафиксированы многочисленные участки разуплотненного бетона,
каверны, трещины.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 40,7 МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют от 3,4 до 9,4 % на
разных участках сооружения, что характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W4· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150
Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как ограниченно-работоспособное
техническое состояние.

Рис.27 Протечки через монтажные швы
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Рис.28 Намокание стен через монтажный шов примыкания

Рис.29 Фильтрация через деформационный шов
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3.8. Камера установки расходомеров циркуляционной воды (Карта дефектов соспецификациями прилагается отдельным файлом)
Отм.-2.400

При визуальном осмотре обнаружены протечки через дефекты вводы коммуникаций в кол-ве
6 шт.
Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня проектным значениям - 41,1 МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют от 3,7 % на
разных участках сооружения, что характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W 8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150
Состояние ж/б конструкций здания разгрузки оценивается как работоспособное техническое
состояние.

Рис.30 Протечки через вводы коммуникаций. Попытки остановить протечки через
нагнетание смол в монтажную пену. Следы брошенных в стене пакеров.
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Рис.31 Протечки через вводы кабелей

– В соответствии с проектным решением герметизацию вводов коммуникаций
необходимо выполнять путем заполнения пространства между трубой и сальником
монтажной пеной по типу «Makroflex winter». После чего зазор заделывают шовным
составом по типу «Пенекрит» и далее периметр трубы покрывают битумной
мастикой.

Данное проектное решение применяется для герметизации только надземных вводов
коммуникаций. Монтажная пена со временем дает усадку (материал сжимается и уменьшается
в объеме). Также, материал монтажная пена не имеет характеристик к удлинению при разрыве,
в связи с чем, при небольших подвижках труб, пена теряет адгезию к поверхности трубы.
Появляется течь. В условиях линейного перемещения внутри гильзы (при температурных
удлинениях), герметичность узла нарушается, появляются зазоры.



Вз
ам

.и
нв
.№

По
дп
.и

да
та

Ин
в.
№

по
дп
.

№042-05/21
Лист

Изм. Кол..уч.. Лист №док. Подп. Дата
37

Устройство шурфа
Рядом с восточной стороной камеры расходомеров был выполнен шурф на глубину до отм.
2,4 м. размеры 1,5х2.0м

Рис.32 Схема устройства
шурфа в плане

Целью шурфирования было определение уровня грунтовых вод и определения фактических
геометрических показателей строительных конструкций, в т.ч. фиксация показателей
прочности бетонного основания наружных стен, с определением фактического выполнения
скрытых работ по устройству гидроизоляции необходимых к выполнению по проекту.

Рис.33
Подземная
часть
конструкции
(устройство
гидроизоляци)
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Рис. 34 Устройство шурфа

Рис. 35 Обнаружение грунтовых вод, отм.-2,400 от поверхности земли
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Рис. 36 Объем грунтовых вод спустя 40 минут

Рис. 37 Демонтаж утеплителя (40мм)
1. В процессе демонтажа верхнего слоя утеплителя обнаружено отсутствие

необходимой, в соответствии с проектным решением, толщины слоя битумной
мастики.
Предположительно: битумная мастика нанесена в кол-во 1 слоя
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Согласно актам освидетельствования скрытых работ указано: нанесение всех этапов
гидроизоляционной мастики выполнено в кол-во, реустановленным по проекту.
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2. В соответствии с ОПЗ (132N32-10UQL-5416-RC), обратную засыпку необходимо
выполнять песчаным грунтом. Применение пылеватых песков (очень мелких, тонких по
классификации ГОСТ 8736-2014) не допускается.

– Визуальный осмотр выявил наличие песков пылеватых при устройстве обратной
засыпки. Паспорт качества на песок также указывает на замену проектного решения.

Согласно ГОСТ 8736-2014 песок "очень мелкий" (модуль крупности 1.0 - 1.5), песок
"мелкий" (1.5 - 2.0), "средней крупности" (2,0 - 2,5). При устройстве обратной засыпки был
использован песок с модулем крупности 1.2 (очень мелкий).
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– Замена проектного решения также имеет свидетельство в Журнале авторского надзора
за строительством.

*Допускается применение песка карьера «Красногорский» для обратнойзасыпки котлованов на основании письма АО «Институт ТЭП» №060/132-808от 14.05.2015г.

3.9. Колодцы камер переключения (Карта дефектов со спецификациями прилагаетсяотдельным файлом)
На момент обследования все колодцы камер переключения находились в затопленном
состоянии. Перед детальным осмотром, требовалась откачка воды. В течение суток, колодцы
вновь оказывались затопленными.
При визуальном осмотре изнутри, были зафиксированы дефекты, одинаково
присутствующие в каждом из колодцев:

1. Отсутствие гидроизоляции сопряжения колец в части горловины.
2. Отсутствие гидроизоляции монтажных швов конструкций колодца
(герметизация швов в стыках добора колец)
3. В части прямоугольных колодцев наблюдаются многочисленные каверны,
непроформовки, оголение арматуры.
4. Наблюдается протечки через вводы коммуникаций в каждом колодце
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Инструментальные измерения показали превышение прочностных характеристик бетонного
камня колодцев проектным значениям - 41,6 МПа фактические показатели.
Показатели влажности бетонного основания (ГОСТ Р 58949—2020) имеют 8,7 %, что
характерно бетону с маркой по водонепроницаемости W4-8· Марка по водонепроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 12730.5-84

Подтопление колодцев происходит за счет отсутствия гидроизоляции швов сопряжения
конструкций и отсутствия гидроизоляции вводов коммуникаций.

Характеристики бетона по проекту:

B25 W8 F150
Состояние ж/б конструкций колодцев переключения оценивается как ограниченно-
работоспособное техническое состояние.

Рис.28 Подтопление колодцев
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Рис. 29 Непроформовки в части горловины

Рис. 30 Отсутствие гидроизоляции швов сопряжений элементов колец колодцев
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Рис. 31 Многочисленные дефекты

Рис. 32 Попытка устранение течи через нагнетание смол, оставленные пакера без заделки
отверстий
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Рис. 33 Следы поступления воды через монтажные швы
Рис. 34 Многочисленные фильтрующие трещины в теле конструкций
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1 Причины и факторы подтопления территории. предложения по
водопонижению и защите зданий и сооружений от воздействия грунтовых
вод.

Строительное освоение территорий и эксплуатация зданий, сооружений и
других объектов, расположенных на слабопроницаемых грунтах, практически
повсеместно сопровождаются накоплением влаги в толще грунтов и подъемом уровня
грунтовых вод даже в тех случаях, когда до начала освоения территории грунтовые
воды вообще отсутствовали. Такой процесс называется подтоплением (или
техногенным подтоплением). Он возникает и развивается вследствие нарушения
сложившегося природного динамического равновесия в водном балансе территории.
Эти нарушения возникают в результате практической деятельности человека и на
застраиваемых территориях обычно развиваются в две стадии - при строительстве и
эксплуатации.

Основными причинами подтопления на стадии строительного освоения
застраиваемых территорий являются изменение условий поверхностного стока при
осуществлении вертикальной планировки (в том числе засыпки естественных дрен —
оврагов и водотоков, срезка растительного покрова и др.), а также значительный
разрыв во времени между земляными и строительными работами нулевого цикла,
приводящий к накоплению поверхностных вод в строительных котлованах, траншеях
и выемках.

Основными причинами подтопления на стадии эксплуатации застроенных
территорий (промышленных предприятий, городов, поселков и других объектов)
являются: инфильтрация утечек технологических вод, промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков, а также поливы зеленых насаждений, изменение тепло-влажностного
режима под зданиями, сооружениями и покрытиями, влияние барражного эффекта*
(задержка поверхностных и подземных вод зданиями и сооружениями, Рис.7).

Источники подтопления территорий промышленных предприятий, городов и
населенных пунктов разделяются на естественные и искусственные. К естественным
источникам относятся атмосферные осадки (дождевые и талые воды), грунтовые воды,
сток поверхностных вод с окружающих территорий, вода в парообразной форме в
грунтах зоны аэрации.

К искусственным источникам относятся воды, накапливающиеся в различных
искусственных понижениях рельефа, котлованах, траншеях, грунтах обратной
засыпки, различные резервуары, отстойники, накопители жидких стоков и
шламонакопители, гидрозолоотвалы, очистные сооружения, объекты с мокрыми
технологическими процессами, водонесущие коммуникации всех видов и т.д.



Вз
ам

.и
нв
.№

По
дп
.и

да
та

Ин
в.
№

по
дп
.

№042-05/21
Лист

Изм. Кол..уч.. Лист №док. Подп. Дата
48

Процесс подтопления развивается в результате воздействия различных факторов
или их комбинаций. Факторы подтопления подразделяются на активные и пассивные.
Активные факторы непосредственно вызывают обводнение грунтов и в свою очередь
подразделяются на естественные и искусственные. К естественным активным
факторам относят процессы конденсации и концентрации влаги под сооружениями и
покрытиями, а также в грунтах обратных засыпок, инфильтрация талых и ливневых
вод.
____________________
* Барражный эффект – это эффект, возникающий вследствие полного или частичного перекрытия
водоносного горизонта подземным сооружением; проявляется в подъеме уровней подземных вод перед
преградой фильтрационному потоку и их снижении за ней (СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения.
Защита от грунтовых вод»).

Рис.7
Фрагмент чертежа 132N32-21UED-4175-RC, лист 2. «Топливоподача. Узел пересыпки №4.

Подземная часть».
Задержание подземных вод заглубленной частью здания или подземным сооружением.

Барражный эффект.
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Искусственные активные факторы включают инфильтрацию поверхностных
вод из искусственных выработок, а также обвалованных или перегороженных
насыпями
территорий, инфильтрацию из водонесущих коммуникаций, водопотребляющих ц
ехов
предприятий, накопителей, отстойников, водовмещающих емкостей, а также подпор
грунтовых вод вследствие устройства водохранилищ, прудов, отстойников,
гидротехнических сооружений, инфильтрацию поливных вод.

Пассивные факторы подразделяются на естественные и искусственные.
Естественные факторы объединяют природные, климатические, геоморфологические,
геолого-литологические, гидрографические и гидрогеологические условия
территории. К искусственным факторам относят нарушение поверхностного стока из-
за отсутствия вертикальной планировки или изменения естественного рельефа.

В результате разработки строительной площадки ГРЭС-2, производились
земляные работы связанные с перемещением и замещением грунтов, формированием
«террас», возведением насыпей-дамб, устройством подпорных стен и т.д. В результате
этих процессов на площадке наблюдаются все выше перечисленные причины
техногенного подтопления, а именно: изменение условий поверхностного стока,
изменение фильтрационных характеристик грунтов (в следствии разрушения слоев
элювиальных и делювиальных отложений, местами, вскрытие коренной породы,
перемещение и перемешивание местных
грунтов с насыпными (песчаными) грунтами, замещение местных грунтов на
песчаные грунты), разрыв по времени между земляными и строительными работами
(накопление осадочной и талой воды в строительных котлованах и траншеях с
неизбежным водонасыщением окружающих грунтов).
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Рис.8
Фрагмент чертежа 132N32-21UEA-2056-RC, лист 3. «Топливоподача. Разгрузочное устройство.

Фундаментная плита». Фундамент стоит на «корневой» породе или заглублен в нее.

В процессе эксплуатации уже построенного предприятия появились
эксплуатационные причины техногенного подтопления территории, такие как:
инфильтрация утечек технологических вод, изменение тепло-влажностного режима
под зданиями, сооружениями и покрытиями, влияние барражного эффекта.

Барражный эффект, усугубляется большой глубиной заложения подземной
части некоторых зданий и сооружений, соответственно большими объемами обратной
засыпки пазух котлованов песком.

Подавляющее большинство зданий и сооружений ГРЭС-2, построены таким
образом, что фундаменты этих зданий опираются на местную «коренную» горную
породу – алевролит или даже «утоплены» в нее (рис.8). С точки зрения прочности
оснований и устойчивости зданий и сооружений, это абсолютно правильное решение.
Но данное решение, в совокупности с обратной засыпкой пазух котлованов вокруг
фундаментов песком (данное решение также не подлежит сомнениям и продиктовано
требованием Строительных Правил), привело к образованию «кессонов» (рис.7),
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заполненных грунтом, со значительно большим коэффициентом фильтрации, чем
окружающие грунты.

Эти «кессоны» зданий и сооружений, аккумулируя окружающую воду, не только
грунтовую, но и поверхностную и талую, водонасыщаются с большой скоростью и эту
воду уже практически не отдают, так как окружены грунтами, либо со значительно
меньшим коэффициентом фильтрации, либо водонепроницаемыми горными породами.
Гидростатический напор, вызванный глубиной заложения фундаментов, создает
эффект напорных грунтовых вод.

Кроме того, песок мелкий (по данным Технического паспорта на партию №20,
выданного 28.07.2017 г. карьером «Красногорские пески»), а по своим
характеристикам – очень мелкий/тонкий пылеватый (по классификации ГОСТ 8736-
2014 «Песок для строительных работ»), примененный в процессе засыпки пазух
котлованов, обладает свойствами хорошего водонасыщения, но плохой водоотдачей.
После предельно-возможного водонасыщения, такие засыпки, превращаются в
плывуны, что и наблюдалось, в процессе обследования и устранения протечек.

При сквозном сверлении стен фундаментов, после выемки бура, в помещение
поступала, под избыточным давлением, песчано-водяная смесь.

Применение в ходе устройства наружной гидроизоляции стен заглубленной
части фундаментов зданий и сооружений ГРЭС-2,
профилированной мембраны PLANTER, привело к эффекту постоянного контакта
грунтовой воды с оклеечной гидроизоляцией. Цель применения профилированных
мембран заключается в способствовании беспрепятственного водоотвода через
«каналы-русла», образованные мембраной. В данном случае, эти «каналы-руста»,
просто заполнены водой, так как воде по ним уходить некуда.

Однозначным проектным просчетом, на данном объекте, является недооценка
явления техногенного подтопления, которое стало причиной всех протечек
выявленных на заглубленной части зданий и сооружений ГРЭС-2. Отсутствие системы
прифундаментного дренажа зданий, с обратной засыпкой пазух котлованов грунтами
с высокой степенью аккумулирования осадочной и талой воды и в дальнейшем будут
приводить к появлению протечек в заглубленной части зданий и сооружений данного
предприятия.

Согласно СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных
вод», п.3.17 - дренажная система: Инженерно-техническое сооружение,
предназначенное для сбора и удаления подземных вод.

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления», в п.6.1 дает следующие указания - Для защиты территорий от
подтопления следует применять:

- дренажные системы;
- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330;
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- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока,
прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования и
регулирование уровенного режима водных объектов.

В указаниях СП 104.13330.2016, устройство дренажных систем в перечне
мероприятий по защите территории от подтопления, стоит на первом месте.
Мероприятия по устройству противофильтрационных экранов и завес, а также
вертикальной планировке, способствующей водоотведению осадочных и талых вод, и
устройство траншейных дренажей на объекте выполнены согласно проектных
решений, но, как показала практика эксплуатации, являются недостаточными.

Так, согласно СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных
вод», п. 4.2.3, Примечание 1, следует - Для снижения гидростатического давления на
системы защиты сооружения от подземных вод и уменьшения рисков поступления
подземных вод в его внутренние помещения, дополнительно к указанным системам
защиты, может быть предусмотрено: устройство внешних (по отношению к
защищаемому сооружению) дренажей различного типа.

При этом, «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»,
разработанное ОАО «Моспроект» в 2000 году, четко определяет необходимость
устройства дренажных систем: Устройство дренажей обязательно в случаях
расположения:

- полов подвалов, технических подполий, внутриквартальных коллекторов,
каналов для коммуникаций и т.п. ниже расчетного уровня подземных вод или если
превышение полов над расчетным уровнем подземных вод менее 50 см.;

- полов эксплуатируемых подвалов, внутриквартальных коллекторов, каналов
для коммуникаций в глинистых и суглинистых грунтах независимо от наличия
подземных вод;

- полов подвалов, расположенных в зоне капиллярного увлажнения, когда в
подвальных помещениях не допускается появления сырости;

- полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их
заглублении более 1,3 м от планировочной поверхности земли независимо от наличия
подземных вод;

- полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их
заглублении менее 1,3 м от планировочной поверхности земли при расположении пола
на фундаментной плите, а также в случаях, если с нагорной стороны к зданию подходят
песчаные линзы или с нагорной стороны к зданию расположен тальвег.

В «Руководстве», перечислены все случаи, связанные с наличием грунтовых вод
вблизи фундаментов зданий и требующие устройство систем дренажа, имеющие место
на объекте ГРЭС-2.


